
Custos Aeris 

Der Taupunktwächter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensorsystem 

zur berührungsfreien Klimaüberwachung 

von Glaskunst und Wandmalerei 

 

 

 

 
 

Â Automatische Berechnung und Überwachung 

aller Taupunktgrenzwerte 

Â Direkte Visualisierung aller Messdaten im Internetbrowser 

Â Berührungsfreie Messung der Glasoberflächentemperaturen 

Â Schutzverglasung 

Â Kunstglas im Luftspalt  

Â Kunstglas im Innenraum 

Â Berührungsfreie Messung der Wandtemperatur 

Â Messung von rel. Luftfeuchte und Temperatur im Luftspalt  

und Innenraum 

Â Messbereich: -20 °C bis 85 °C , Messtoleranz < 0,5 % 

Â Messdatenerfassung im 15-Minuten-Intervall  

Â Tägliches Senden der Messdaten zum gesicherten Webserver 

Â Download aller Messdaten als CSV-Datei möglich 

Â Energieautark für mindestens ein Jahr 

Â Einfachste Installation 

Â Serienmäßig einsetzbar in ganz Europa 

 

 

 

www.custos-aeris.de 

Produkt-Highlights 

http://www.custos-aeris.de


 

 

Einfach einhªngen, einschaltené 

 

 

 

 

 

 

 

 

é und direkt alle Messdaten im Internet abrufen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einfachste Installation 

www.custos-aeris.de 

Login mit Benutzername und Passwort 

  
 

Â 1 Custos Aeris-Hauptmodul  

    Maße: H x B x T: 12 cm x 19,5 cm x 3 cm - Gewicht: 260 g 

Â 1 Custos Aeris-Luftspaltmodul 

    Maße: H x B x T: 12 cm x 4,5 cm x 2 cm - Gewicht: 60 g 

Â Einrichtung des individuellen Zugangs zum Messdatenportal 

Â 12 Monate Speicherung der Messdaten auf gesichertem Server 

Â 12 Monate Zugang zum individuellen Messdatenportal 

Â 12 Monate Mobilfunkgebühren (Deutschland und Europa) 

Â 12 Monate Support per Telefon und E-Mail 

Â Paketpreis für o.g. Positionen: 3.000 �¦ zzgl. USt.   

Â Verlängerungsoption für jeweils 1 weiteres Jahr: 500 �¦ zzgl. USt. 

 

 

Kontakt- und Bestelladresse 

iXtronics GmbH 

Im Dörener Feld 3 

33100 Paderborn 

Tel.: +49 5251 41785-12 

Fax:  +49 5251 41785-29 

E-Mail: ca@ixtronics.com 

 

www.custos-aeris.de 

Liefer�² und Leistungsumfang 


